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MEMORIAL DESCRITIVO E EVENTOGRAMA

OBRAS DE CALCAMENTO DE VIAS URBANAS
NAS RUAS CORONEL FARIAS E JOSE JORGE,
LOCALIZADAS NO BAIRRO CENTRO, NO
MUNICIPIO DE GALILEIA
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Municipio de Galiléia
Rua Ary Machado, 599-Centro
Estado de Minas Gerais

OBJETIVO:

Definir o escopo dos servi¢os a serem realizados para calgamento em bloco sextavado nas ruas Coronel
Farias e José Jorge no municipio de Galiléia/MG. O servico consiste no calgamento das ruas
determinadas no projeto, parte dessas ruas, sendo: Coronel Farias e José Jorge trecho um estdo
pavimentadas com pedra poliédrica. A remogédo dessas pedras e regularizagio das ruas serdo a cargo
da prefeitura municipal de Galiléia.

1 CALCAMENTO DE VIAS URBANAS

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

- Serdo denominados servigos preliminares todos os servigos necessarios ao inicio da obra, sendo estes
os seguintes:

1.1.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgdes e demais orientagdes
contidas no manual Visual de Placas e Adesivos de Obras. Ela devera ser confeccionada em chapa
plana, metalica, galvanizada, em material resistente as intempéries. As informagdes deverdo estar em
material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso ndo for possivel,
as informagdes deverdo ser pintadas a 6leo esmalte. Da-se preferéncia ao adesivo, pela sua qualidade.
As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo. Seu tamanho néo deve ser
menor que o das demais placas do empreendimento. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em
bom estado de conservagdo, inclusive quanto a integridade dos padrdes das cores. Durante todo o
periodo de execugdo das obras.

AREA TOTAL:
* Proporgdo de 8Y x 4Y

DIMENSOES MINIMAS:

* 2,40 m x 1,20 m (a placa deve possuir tamanho adequado para visualizagdo no canteiro de obra)
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Municipio de Galiléia
‘ Rua Ary Machado, 599-Centro
Estado de Minas Gerais

OBS: ANTES DA CONFECCAO DA PLACA FAVOR CONSULTAR O MANUAL VISUAL
DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS PARA SEGUIR AS NORMAS E DIRETRIZES VIGENTES
PRINCIPALMENTE QUANTO A ESPACAMENTOS E CORES.

1.2 PAVIMENTACAO

OBS: A REMOCAO DA PEDRA POLIEDRICA EXISTENTE NAS RUAS CORONEL
FARIAS E TRECHO UM DA RUA JOSE JORGE E A REGULARIZACAO DAS RUAS
SERAO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA.

REGULARIZACAO DE SUBLEITO
As ruas ja possuem greide formados, com sua regularizagdo a cargo da prefeitura.

A regularizagdo devera ser realizada com motoniveladora, de forma a preparar o greide com as
inclinagdes conforme projeto.

Equipamentos necessarios: motoniveladora; caminhéo pipa; etc.

1.2.1 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

O calgamento devera ser executado com piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm de 8,0
cm de espessura e fck=35,0 MPa. Os bloquetes deverdo ser assentados sobre leito devidamente
compactado obedecendo a Normas Técnicas de Engenharia, com controle tecnologico dos materiais e
servigos a serem empregados. Os blocos em concreto intertravado serdo dispostos sob colchdo de areia
com 6 cm de espessura, sendo que deverdo ser dispostos o mais préoximo possivel para o correto
travamento entre as pegas. As jungdes do calgamento com as sarjetas de concreto deverdo ser perfeitas,
com corte realizado através de maquina de corte mecéanico (maquita, etc) sendo possivel mensurar com
precisdo a largura da rua pavimentada e a largura das sarjetas. Todas as pegas devem apresentar boa
aparéncia em relagdo ao seu acabamento, ndo serdo aceitas pegas (Bloquetes) com superficies
irregulares e/ou danificadas ou com sinais de desgaste. Concluido o assentamento, devera ser feito o
“salgamento” com areia ou fino de pedra a cada pequeno trecho e submetido a agdo de placa vibratoria
ou de pequenos rolos vibratorios, para adensamento do colchio de areia e eliminagdo de eventuais
desniveis. Finalmente espalha-se, por varredura, areia ou p6 de pedra sobre o pavimento para
preenchimento dos vagios, até a saturaglio vomplsta dus juntas., A esmpreiteira ¢ respunsavyel pela
qualidade do pavimento mesmo apos pagos os servigos de pavimentagao, podendo a Contratante, pedir
a substitui¢do parcial ou total dos blocos com defeito. Durante os servigos a rua devera ser interditada
para transito de veiculos. A medigdo deste servigo sera feita por area assentada de pegas (m?). (Ver
NBR 9781 — Pegas de concreto para pavimentagdo — Especificagido e métodos de ensaio).
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' Municipio de Galiléia
Rua Ary Machado, 599-Centro
Estado de Minas Gerais
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1.3 DRENAGEM

1.3.1 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118, NBR 12654 ¢ NBR 12655. O concreto
deve ser dosado racionalmente e deve possuir a resisténcia de fck 20 Mpa, devera ter plasticidade e
umidade tais que possa ser facilmente langado nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado,
devera constituir uma massa compacta e homogénea. A altura das juntas devera estar compreendida
entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e sua largura nfio devera exceder a 1,00 cm. As sarjetas serdio
executadas manualmente com concreto usinado, concreto moldado in loco com 30,0 cm de largura por
10,0 cm de espessura, direcionando assim o escoamento das aguas pluviais para o sistema de drenagem
existente,

1.3.2 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016

O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118, NBR 12654 ¢ NBR 12655. O concreto
deve ser dosado racionalmente e deve possuir a resisténcia de fck 20 Mpa, devera ter plasticidade e
umidade tais que possa ser facilmente langado nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado,
devera constituir uma massa compacta e homogénea. A altura das juntas devera estar compreendida
entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e sua largura ndo devera exceder a 1,00 cm. As sarjetas serdo
executadas manualmente com concreto usinado, concreto moldado in loco com 30,0 ¢cm de largura por
10,0 cm de espessura, direcionando assim o escoamento das aguas pluviais para o sistema de drenagem
existente.

1.4 MEIO-FIO E TRAVESSOES

1.4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Na rua Coronel Farias serao aproveitados os meio-fio existentes. Apds analise no local foi
verificado que os mesmos estdo em boas condigdes, ndo necessitando de substituicdo.
Sendo instalados nessa rua apenas os travessées.

Sera utilizado meio fio de concreto pré-moldado nas dimensdes 100x15x13x30 cm. Os meio-
fio serdo rejuntados com argamassa 1:4 Cimento: areia, incluindo escavagéo e reaterro. O
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Municipio de Galiléia
3 Rua Ary Machado, 599-Centro
Estado de Minas Gerais

concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados e agua, com resisténcia
minima de 18 MPa. O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer,
respectivamente, a NBR 6118, NBR 5732/80 e NBR 5733/80. Os agregados devem
satisfazer a NBR 7211/83. A agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais,
dleos, acidos, alcalis e substancias organicas. Todas as pecas devem apresentar boa
aparéncia em relagdo ao seu acabamento, ndo serdo aceitas pecas com superficies
irregulares e/ou danificadas. A medigdo deste servigo sera feita pela metragem executada

(m).

1.4.2 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Na rua Coronel Farias serdo aproveitados os meio-fio existentes. Apds anélise no local foi
verificado que os mesmos estdo em boas condigdes, n3o necessitando de substituigéo.
Sendo instalados nessa rua apenas os travessées.

Sera utilizado meio fio de concreto pré-moldado nas dimensées 100x15x13x30 cm. Os meio-
fios seréo rejuntados com argamassa 1:4 Cimento: areia, incluindo escavagéo e reaterro. O
concreto deve ser constituido de cimento Portland, agregados e agua, com resisténcia
minima de 18 MPa. O cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer,
respectivamente, a NBR 6118, NBR 5732/80 e NBR 5733/80. Os agregados devem
satisfazer a NBR 7211/83. A agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais,
oleos, acidos, alcalis e substancias orgénicas. Todas as pecas devem apresentar boa
aparéncia em relagdo ao seu acabamento, nZo serdo aceitas pegas com superficies
irregulares e/ou danificadas. A medigéo deste servigo sera feita pela metragem executada
(m).

1.5 SINALIZACAO VIARIA

1.5.1 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A
BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30CM, APLICACAO
MANUAL. AF_05/2021

A sinalizagdo horizontal serd demarcada conforme detalhes do projeto, sendo utilizada tinta retro
refleniva a base de resina acrilica com microesferas de vidro, a fim de garantir secagem rapida da via
urbana, perfeito aspecto visual diurno e excelente visualizagdo noturna devido & 6tima retengdo de
esferas de vidro. A passagem sinalizadora de pedestres tera largura total conforme detalhe em projeto.
A faixa terd uma largura de 0,30 metros, a cada 0,30 metros e comprimento de 3,50 metros. Durante a
demarcacdo, pintura e secagem o local devera ser completamente interditado de forma a garantir a
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qualidade e alinhamento do servigo. (Ver norma CONTRAN /2007 — Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacdo.

A medic@o deste servigo sera feita por metros quadrados (m?).

1.5.2 PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO I DA
ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAOQ)

Placas de Transito Semi-refletiva, conforme indicado em projeto. (Ver norma CONTRAN
/2007 — Sinalizagdo Vertical de Regulamentacio.

A medigdo deste servigo sera feita por metros quadrados (m?).

1.5.3 PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO I DA
ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUCAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE
DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACAO)

Placas de Transito Semi-refletiva, conforme indicado em projeto. (Ver norma CONTRAN
/2007 — Sinalizagdo Vertical de Regulamentacio.

A medigio deste servigo sera feita por metros quadrados (m?).

Volume I — Sinalizagdo Vertical de Regulamentagio

Volume Il - Sinalizacdo Vertical de Adverténcia

Volume Il — Sinalizagdo Vertical de Indicagio

Volume IV - Sinaliza¢do Horizontal

Volume V. — Sinalizacdo Semaférica

Volume VI — Sinalizagdo de Obras e Dispositivos Auxiliares

1.6 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA

1.6.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

www.galileia.mg.gov.br
..
7]



3\

) Municipio de Galiléia
Rua Ary Machado, 599-Centro
Estado de Minas Gerais

CALILELA

O engenheiro responsavel técnico da empresa deveré fazer visitas periodicas a obra com o objetivo
de acompanhar e orientar o desenvolvimento da execugéio dos servicos, da seguranga e organizagao
geral da obra

OBS: CALCADAS E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE SERAO EXECUTADOS A CARGO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA/MG

CALCADAS e ACESSIBILIDADE

As ruas deverdo ter passeio em ambos os lados, sempre que possivel. Sera executado em concreto
moldado in loco, trago 1:2, 5:3,5 ¢ E= 7,0 cm, com rampas de acesso para cadeirantes em todas as
proximidades das esquinas conforme o projeto. As rampas devem seguir as especificagdes técnicas,
¢ serfio executadas com o mesmo material das calcadas, de acordo com a NORMA NBR 9050 -
(Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos).

NOTA:

Toda e qualquer alteragdo pleiteada pela empreiteira devera ser apresentada por escrito a
fiscalizagdo devidamente justificada e acompanhada de estudo comparativo de custo e prazo de
execucao.

Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser de primeira qualidade, fornecidos pela
empresa vencedora da licitagdo e no caso de ndo estarem especificados, os mesmos deverdo ser
apresentados previamente a fiscalizagdo, que os aprovara ou nio, registrando o fato no diario de obras.

Na hipotese de se configurar o uso de materiais ndo especificados e ou ndo aprovados pela
fiscalizacdo, a contratada devera providenciar a imediata remogéo dos mesmos as suas expensas.

A executante devera elaborar um plano de servigos baseado nas condigdes locais, fornecer todos
os materiais, equipamentos, maquinas, mio-de-obra especializada, coordenagdo técnica necesséria ao
perfeito desempenho da obra.

O executante devera conhecer com antecedéncia a obra, levantar todas as interferéncias
existentes.

Todos os servigos executados que ndo apresentarem condigdes satisfatorias seja pelo uso de
material estranho ao especificado ou execugdo inadequada (mdo de obra imprépria ou método
construtivo ndo conforme ao procedimento executivo da Prefeitura Municipal de Galiléia), deverio ser

refeitos, ficando sob inteira responsabilidade da executante todos os custos seja de material e ou mio
de obra, equipamento e etc.

A contratada se responsabilizard pela execugiio das obras, pela seguranca e estabilidade dos servicos
que realizar, inclusive pela boa qualidade e rigor técnico dos mesmos ficando obrigada a reparar os
danos causados por defeitos e ou por vicios dos produtos e dos servigos prestados, substituindo-os no
prazo maximo de 30 dias contados da detec¢do e conhecimento dos mesmos pela contratada.

www.galileia.mg.gov.br



Municipio de Galiléia
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EVENTOGRAMA

EVENTO 1
Item 1.1.1 — 100%
Item 1.2.1 — 639,84 m? no trecho 2 da rua José Jorge
Item 1.3.1 — 147,82 m no trecho 2 da rua José Jorge
Item 1.3.2 — 25,86 m no trecho 2 da rua José Jorge
Item 1.4.1 — 73,91 m no trecho 2 da rua José Jorge
Item 1.4.2 — 13,03 m no trecho 2 da rua José Jorge
Item 1.6.1 - 0,11 Administrag&o local

EVENTO 2
Item 1.2.1 — 880,79 m? no trecho 1 da rua José Jorge
Item 1.3.1 — 184,20 m no trecho 2 da rua José Jorge
Item 1.4.1 — 194,82 m no trecho 2 da rua José Jorge
Item 1.6.1 - 0,11 Administragéo local

EVENTO 3
Item 1.2.1 — 900,00 m? na rua Coronel Farias
Iltem 1.3.1 — 114,00 m na rua Coronel Farias
Item 1.6.1 - 0,11 Administragéo local

EVENTO 4
Item 1.2.1 — 910,00 m? na rua Coronel Farias
Iltem 1.3.1 — 115,00 m na rua Coronel Farias
ltem 1.4.1 — 28,42 m na rua Coronel Farias
Item 1.6.1 - 0,11 Administragéo local

EVENTO 5
Iltem 1.2.1 — 898,23 m? na rua Coronel Farias
Iltem 1.3.1 — 113,37 m na rua Coronel Farias
Iltem 1.5.1 — 100%
Iltem 1.5.2 — 100%
Iltem 1.5.3 — 100%
Item 1.6.1 - 0,11 Administragéo local

Galiléia, 08 de setembro de 2021.

‘ /
Luiz Paulo de Carvalho Lopes

Eng. Civil
CREA-MG: 133.888/D
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