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MUNICÍPIO: GALILEIA – MG 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO 

LOCAL: RUA DAVID CARVALHO, SANTA CRUZ, GALILEIA-MG 
 

DO TIPO: Bloco sextavado de concreto assentado sobre colchão de areia, fabricado com uma 

mistura de agregados e cimento Portland em moldes de dimensões e formas padronizadas.  
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
2 

OBJETIVO: 
 
Definir o escopo dos serviços a serem realizados para calçamento em concreto pré-
moldado na rua David Carvalho, distrito de Santa Cruz, Galileia-MG. 
 
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

- Serão denominados serviços preliminares todos os serviços necessários ao início da 
obra, sendo estes os seguintes: 

1.1 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, 
ADESIVADA, DE *3,00 X 1,50* M 

A placa deverá ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporções 
e demais orientações contidas no manual Visual de Placas e Adesivos de Obras. Ela 
deverá ser confeccionada em chapa plana, metálica, galvanizada, em material 
resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico, para 
fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações 
deverão ser pintadas a óleo esmalte. Dá-se preferência ao adesivo, pela sua 
qualidade. As placas deverão ser fixadas em local visível, preferencialmente no 
acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 
visualização. Seu tamanho não deve ser menor que o das demais placas do 
empreendimento. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de 
conservação, inclusive quanto à integridade dos padrões das cores. Durante todo o 
período de execução das obras. 

ÁREA TOTAL: 

• Proporção de 8Y x 4Y  

DIMENSÕES MÍNIMAS: 

• 3,00 m x 1,50 m (a placa deve possuir tamanho adequado para visualização no 
canteiro de obra) 

OBS: ANTES DA CONFECÇÃO DA PLACA FAVOR CONSULTAR O MANUAL 
VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS PARA SEGUIR AS NORMAS E 
DIRETRIZES VIGENTES PRINCIPALMENTE QUANTO A ESPAÇAMENTOS E 
CORES. 
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2.0 – OBRAS VIÁRIAS 

2.1 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO 

Inicialmente, serão executados os serviços preliminares de Regularização e 
compactação para preparação do Sub-Leito com espessura de até 20 cm usando 
Moto niveladora (patrol) e equipamento apropriado para compactação como rolos ou 
placas, buscando uma superfície mais plana possível. (ESTE SERVIÇO SERÁ 
EXECUTADO PELA PREFEITURA DE GALILEIA). 

 

2.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

O calçamento deverá ser executado com piso intertravado, com bloco 
sextavado de 25 x 25 cm de 8,0 cm de espessura e fck=35,0 MPa. Os blocos deverão 
ser assentados sobre leito devidamente compactado obedecendo as Normas 
Técnicas de Engenharia, com controle tecnológico dos materiais e serviços a serem 
empregados. Os blocos em concreto intertravado serão dispostos sob colchão de pó 
de pedra com 6 cm de espessura, sendo que deverão ser dispostos o mais próximo 
possível para o correto travamento entre as peças. As junções do calçamento com as 
sarjetas de concreto deverão ser perfeitas, com corte realizado através de máquina 
de corte mecânico (maquita, etc) sendo possível mensurar com precisão a largura da 
rua pavimentada e a largura das sarjetas. Todas as peças devem apresentar boa 
aparência em relação ao seu acabamento, não serão aceitas peças (Bloquetes) com 
superfícies irregulares e/ou danificadas ou com sinais de desgaste. Concluído o 
assentamento, deverá ser feito o “salgamento” com pó de pedra a cada pequeno 
trecho e submetido à ação de placa vibratória ou de pequenos rolos vibratórios, para 
adensamento do colchão de areia e eliminação de eventuais desníveis. Finalmente 
espalha-se, por varredura, pó de pedra sobre o pavimento para preenchimento dos 
vazios, até a saturação completa das juntas. A empreiteira é responsável pela 
qualidade do pavimento mesmo após pagos os serviços de pavimentação, podendo a 
Contratante, pedir a substituição parcial ou total dos blocos com defeito. Durante os 
serviços a rua deverá ser interditada para trânsito de veículos. A medição deste 
serviço será feita por área assentada de peças (m²). (Ver NBR 9781 – Peças de 
concreto para pavimentação – Especificação e métodos de ensaio). 
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3.0 – DRENAGEM 

3.1 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  
EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 

O concreto utilizado nas sarjetas deve atender as NBR 6118, NBR 12654 e 
NBR 12655. O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir a resistência 
de fck 20 Mpa, deverá ter plasticidade e umidade tais que possa ser facilmente 
lançado nas formas, onde, convenientemente adensado e alisado, deverá constituir 
uma massa compacta e homogênea. A aresta da sarjeta deverá ser chanfrada num 
plano formando um ângulo de 45º graus com a superfície. A altura das juntas deverá 
estar compreendida entre 1/3 e 1/4 da espessura da sarjeta e sua largura não deverá 
exceder a 1,00 cm. As sarjetas serão executadas manualmente com concreto 
usinado, concreto moldado in loco com 30,0 cm de largura por 10,0 cm de espessura, 
direcionando assim o escoamento das águas pluviais para o sistema de drenagem 
existente. 

 
4.0 - MEIO-FIO E TRAVAMENTO 

4.1 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  

Será utilizado meio fio de concreto pré-moldado nas dimensões 100x15x13x30 
cm. Os meio-fio serão rejuntados com argamassa 1:4 Cimento: areia, incluindo 
escavação e reaterro. O reaterro deverá ser suficiente para garantir a estabilidade do 
meio-fio. O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água, com 
resistência mínima de 18 MPa. O cimento deve ser de alta resistência inicial, devendo 
satisfazer, respectivamente, a NBR 6118, NBR 5732/80 e NBR 5733/80. Os 
agregados devem satisfazer a NBR 7211/83. A água deve ser límpida, isenta de teores 
prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas. Todas as peças 
devem apresentar boa aparência em relação ao seu acabamento, não serão aceitas 
peças com superfícies irregulares e/ou danificadas. A medição deste serviço será feita 
pela metragem executada (m). 
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MAPA DEMONSTRATIVO DO DISTRITO DE SANTA CRUZ DE GALILEIA EM 

RELAÇÃO AO MUNICIPIO DE GALILEIA 

 

 

 

 

 

Galileia /MG, 15 de maio de 2024. 

 

 

 

JUAREZ DA SILVA LIMA                                          
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

GUILHERME COELHO FERNANDES 
ENG. CIVIL E AMBIENTAL 

CREA-MG: 201.722/D
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