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PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES
(  ) DIRETA

(x) INDIRETA

DESCRIÇÃO MEMÓRIA DE CÁLCULO 

BARRACÃO DE OBRA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA 

EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO 

DO ESTADO

LIMPEZA DO TERRENO CAPINA E QUEIMA

LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)

INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <=1,50 M

APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE

FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, FCK > 20 

MPA, BRITA 1 E 2 

CORTE, DOBRA E AMARRAÇÃO DE AÇO CA 50, D < 

12,5MM

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E=10CM, A 

REVESTIR

LAJE PRE MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE 

CAPEAMENTO E = 4CM, SC = 200 KG/M2, L = 6,00 M

ALVENARIA DE TIJOLO DE CONCRETO E = 30 CM, 50 X 

50

ITENS JÁ EXECUTADOS 

ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA

FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

CORTE, DOBRA E AMARRAÇÃO DE AÇO CA 50, D < 

12,5MM

CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA, FCK > 20 

MPA, BRITA 1 E 2 

ALVENARIA E ESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA: GALILÉIA FOLHA Nº: 1

OBRA: ADEQUAÇÃO DA ACEDEMIA DE SAÚDE

LOCAL: RUA PEREIRA SETE, S/N, CENTRO FORMA DE EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES INICIAIS

PISOS

CONTRAPISO DESEMPENADO COM 

ARGAMASSA,TRAÇO1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM

ITEN JÁ EXECUTADO 



4.2 ED-50724

5

5.1

5.2

5.3 ED-9081

5.4 ED-50771

6

6.1 ED-50455

6.2 ED-50456

7

7.1 ED-49936

REVESTIMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A 

COLHER

REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM 

PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA 

PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

O revestimento em placas cerâmicas esmaltada PEI III com dimensão 

até 2025 cm2,  assentadas com  argamassa industrializada 

combinando com a cor da cerâmica, será  aplicado  nas  paredes 

conforme indicado em projeto. Serão  de  boa qualidade,  

apresentando  esmalte  liso,  vitrificação homogênea e coloração 

perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e 

resistência suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeição.

ITENS JÁ EXECUTADOS 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM 

PISO,ACABAMENTO ESMALTADO,AMBIENTE 

INTERNO,PADRÃO EXTRA,DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 

2025 CM2,PEI IV,ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

Todos  os  ambientes indicados  no  projeto receberão  acabamentos  

com  piso  cerâmico esmaltado  com  PEI 04 dimensão da peça de 

40x40 cm,  classificação  padrão,  assentado  com  argamassa 

industrializada rejuntada com cor combinado com a cerâmica com 

uma fuga de no máximo 03 mm. A cor da cerâmica será escolhida pela 

fiscalização.   A   paginação   será   fornecida   pela fiscalização  e  

deverá  ser  seguida  conforme orientações.

PINTURAACRÍLICA EM TETO, DUAS(2)DEMÃOS, 

INCLUSIVEUMA(1)DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000L
Caixa dágua para atendimento a edificação, em polietileno padrão 

comercial.

A pintura será executada no melhor nível de qualidade e cuidado, 

oferecendo um bom acabamento. A pintura sobre teto deverá 

obedecer o seguinte : Uma demão de massa corrida (PVA) para 

regularização e melhor resultado na pintura e duas demãos de pintura 

com tinta latéx acrílica, internamente e externamente. O serviço 

deverá ser executado seguindo a boa prática da engenharia e as 

normas de segurança do trabalho. O local deverá ser entregue limpo, 

livre de qualquer mancha ou restos de materiais após a execução do 

trabalho.

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA 

ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

PINTURA

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE,DUAS 

(2)DEMÃOS,INCLUSIVE UMA(1) DEMÃO DE MASSA 

CORRIDA (PVA),EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

A pintura será executada no melhor nível de qualidade e cuidado, 

oferecendo um bom acabamento. A pintura sobre parede deverá 

obedecer o seguinte : Uma demão de massa corrida (PVA) para 

regularização e melhor resultado na pintura e duas demãos de pintura 

com tinta latéx acrílica, internamente e externamente. O serviço 

deverá ser executado seguindo a boa prática da engenharia e as 

normas de segurança do trabalho. O local deverá ser entregue limpo, 

livre de qualquer mancha ou restos de materiais após a execução do 

trabalho.

O  rodapé  deverá ser semelhante a cerâmica assentada no piso e 

deverá ser assentado sobre e  não "embutido"  a parede, respeitando 

10 cm de altura. 
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TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO,ACABAMENTO 

CROMADO,COM AREJADOR,APLICAÇÃO DE 

MESA,INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDRORINHA E = 3CM, 

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

Toneira padrão comercial, de mesa, com arejador, de boa qualidade 

compatível com o mercado.

Papeleira metálica cromada em padrão comercial.

Bancada em granito com instalação e medidas conforme projeto para 

acentamento da cuba.

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA 

CANTEIRO, INCLUSIVE

HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO 

DE ÁGUA - ENTRADA

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM 

(1/2") - PADRÃO

CONCESSIONÁRIA

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA 

ACOPLADA,COR BRANCA,INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,ENGATE FLEXÍVEL 

METÁLICO,FORNECIMENTO,INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR,FORMATO 

OVAL,INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 

METAL COM ACABAMENTO CROMADO,SIFÃO DE 

METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Hidrômetro com cavalete instalado, padronizado e aprovado pela 

fornedora de água no município.

Vaso sanitário com caixa acoplada padrão, de boa qualidade, sem 

imperfeições, de cor branca, comercial. Fornecimento e instalação, 

inclusive todos os acessórios necessários.

Fornecimento e instalação de cuba padrão comercial em louça 

branca, formato oval, inclusive todos os acessórios necessários. 

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E.L = 100CM 

(PAREDE)

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E.L = 90CM 

(VASO SANITÁRIO)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Barra de apoio para instalação nos sanitários conforme NBR 9050 de 

atendimento a PNE.

Barra de apoio para instalação nos sanitários conforme NBR 9050 de 

atendimento a PNE.

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) 

INTERRUPTOR SIMPLES (10A-

250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 

COM ELETRODUTO

FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 

25MM (3/4"), EMBUTIDO

NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 

CLASSE 5,

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO 

HALOGENADO, SEÇÃO 1,

5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ DEZ (10) METROS

DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA 

DE LIGAÇÃO,

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO

RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 

ARGAMASSA

Serão contemplados eletrodutos, fios, caixa e espelho de qualidade 

comercial instalados em locais previamente determinados em projeto.
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PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) 

LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO

DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA LAJE E

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/

ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 

(70°C-450/750V), COM

DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO 

PONTO DE DERIVAÇÃO,

EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE 

LIGAÇÃO

OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO 

ELETRODUTO

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA 

PADRÃO, TRÊS (3)

POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" 

DE UM (1) POSTO, COM

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-

CHAMA, DN 25MM (3/

4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE 

COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO 

TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 

2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE 

ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE 

DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, 

SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM 

ENCHIMENTO DO RASGO NA 

ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

Serão contemplados eletrodutos, fios, caixa e espelho de qualidade 

comercial instalados em locais previamente determinados em projeto.

Serão contemplados eletrodutos, fios, caixa e espelho de qualidade 

comercial instalados em locais previamente determinados em projeto.

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE 

SOBREPOR COMPLETA,

PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTE 2X32WØT8,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

BASE, REATOR E

LÂMPADAS

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA 

COMPLETA, PARA UMA (

1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 

20W, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

Luminária chanfrada dupla para lâmpada 40 W padrão comercial.

Luminária tipo tartaruga  com lâmpada fluorescente 20 W com 

proteção a agua para instalação externa.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 

MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 10A,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

TERMINAL ILHÓS

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE 

SOBREPOR COMPLETA,

PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE 1X32W-ØT8,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE 

BASE, REATOR E

LÂMPADA

Quadro de distribuição para 8 disjuntores, com barramento e chave. 

Padrão comercial.

Disjuntor monopolar termomagnético 5KA de 10A padrão comercial.

Luminária chanfrada dupla para lâmpada 40 W padrão comercial.
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11.1 COTAÇÃO 

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, 

PADRÃO CEMIG, CARGA

INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, 

COM SAÍDA

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA 

PARA MEDIDOR,

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO 

E ACESSÓRIOS

Padrão CEMIG tipo B2 com demanda de até 10 KW, bifásico. 

Fornecimenro e instalação conforme norma da CEMIG  e aprovação 

da mesma.

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE 

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 

ANODIZADO, DE CORRER C/ VIDRO TEMPERADO E = 

10MM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 

ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO 

ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, 

INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

Porta de alumínio, linha suprema com acabamento anodizado, de 

correr com vidro temperado e=10mm. Fornecimento e instalação 

inclusive ferragens e acessórios necessários para a devida instalação.

Janela de alumínio, linha suprema com acabamento anodizado, de 

correr com contra marco. Vidro liso E=4 mm. Fornecimento e 

instalação inclusive ferragens e acessórios necessários para a devida 

instalação.

Janela de alumínio, linha suprema com acabamento anodizado, tipo 

maxi-ar com contramarco. Vidro liso E=4 mm. Fornecimento e 

instalação inclusive ferragens e acessórios necessários para a devida 

instalação.

ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS 

EM FERRO LATONADO

Porta de 80x210 de abrir em madeira de lei prancheta para pintura. 

Ferragens em ferro latonado e instalação.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM 

PLACAS,INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO 

POR 30 DIAS

APARELHOS

CONJUNTO METÁLICO (ACADEMIA DE 

SAÚDE)

Os canteiros deverão ser nivelados deixando uma profundidade de 3 a 

5 cm abaixo do nível final do meio-fio para garantir a homogeneidade 

no plantio da grama e local de drenagem da área calçada. A grama 

recém plantada deverá receber regas diárias abundantes durante a 

obra. A empresa será responsável pela "pega" da grama e seu 

desenvolvimento até 30 dias após o plantio.

EquipamentoS: 1 conjunto barra dupla, 1 pressão de pernas duplo, 1 

múltiplo exercícios 6F,  1 caminhada individual, 1 cvalgada individual, 

1 esqui individual, 1 birremo individual, 1 aparelho vertical, dulo, 1 

placa demonstrativa e orientativa.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 6 

CM - FCK = 25 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE 

ASSENTAMENTO E = 6 CM

MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 

X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

No local indicado em projeto o piso na área externa será executado 

em bloco E= 6 cm e FCK= 25 MPA cor natural, assentado sobre 

colchão de areia de 6 cm. O rejunte e "salgamento" se fará com areia 

ou pó de pedra. O piso deverá ter inclinação não superior a 1% 

visanto o conforto dos usuários, já que a área será destinda a prática 

de exercícios.

O meio-fio de concreto pré-moldado nas dimensões 12x16,7x35 cm. A 

metragem linear poderá ser de peças não inferiores a 50cm. O meio-

fio será rejuntado com argamassa 1:4 cimento: areia, incluindo 

escavação e reaterro. A área de locação deverá obedecer o 

determinado em projeto.
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12.1 COB-ENG-005

12.2 COB-TEL-015

12.3 COB-CUM-005

Luiz Paulo de Carvalho Lopes Juarez da Silva Lima 

CREA/MG 133.888/D Prefeito Municipal 

COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 

26 UNID/M2

COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA CERÂMICA, 3 UNID/M

__________________________ ____________________

A cobertura será em telha colonial tipo curva com 26 unidades/m², de 

boa qualidade e resistência. Não serão aceitas telhas quebradas ou de 

modelo diferente do solicitado em projeto.

Cumeeira e embocamento em argamassa de cimento e areia 

conforme indicado em projeto. 3 unidades por metro.

ESPALDAR

COBERTURA - TELHADO

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICAS OU 

CONCRETO EM MADEIRA PARAJU

Equipamento em estrutura de concreto e aço inoxidável. O espaldar é 

um equipamento que serve de suporte para diversos exercícios. 

Deverá ser executado em barras de aço, com 1,5 polegada de 

diâmetro. Dimensões: Largura total= 120 cm • Altura = 400 cm • 

Comprimento = 40 cm. A base de preço adotado foi a mediana de 3 

orçamentos.

O engradamento de cobertura será em madeira parajú, preparado e 

adequado para o recebimento de telha tipo colonial com inclinação 

entre 30% e 35%. As peças deverão ser isentas de fissuras, "podres" 

ou qualquer outra situação que fregilize a estrutura. 

BARRAS P/ FLEXÃO DE BRAÇOS HORIZONTAL

BARRAS FIXAS P/ APOIO DE EXERCÍCIOS

PRANCHAS P/ EXERCÍCIOS ABDOMINAIS

Equipamento tipo “marinheiro”, em estrutura de aço inoxidável e 

contornos lineares sem quinas. As barras são equipamentos que 

servem de suporte para diversos exercícios. Deverá ser executado em 

barras de aço. Barras com 3 cm de diâmetro. Dimensões: 

Comprimento = 100 cm • Altura = de 60 a 20 cm • Largura = 60 cm. A 

base de preço adotado foi a mediana de 3 orçamentos.

Equipamento em estrutura de aço inoxidável e contornos lineares sem 

quinas. As barras são equipamentos que servem de suporte para 

diversos exercícios. Deverá ser executado em barras e colunas de aço. 

Barras com 3 cm de diâmetro. Dimensões: Comprimento= 300 cm • 

Altura = 180 a 240 cm • Largura = 100 cm. A base de preço adotado 

foi a mediana de 3 orçamentos.

Equipamento em concreto ou metálico com leve desnível e contornos 

lineares sem quinas, pintado com tinta acrílica e fundo anti corrosivo. 

Na ponta superior deverá ter instalado uma barra redonda de ferro no 

formato T ou U para apoio e nos exercícios. Dimensões: Largura = 40 

cm • Altura inferior= 20 cm • Altura superior= 50 cm • Comprimento 

minimo= 150 cm. A base de preço adotado foi a mediana de 3 

orçamentos.
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